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Beskrivelse 

Døren er udadgående og beregnet til udvendig brug.  

 

Ydelsesevne 
Brandklassificering: -                                                                                      

Lydisolering:  -      

Isoleringsevne:  0,77 W/m2K, Med glas 1,00 W/m2K 

Røggas test:   - 

Indbrudstest:  - 

 

Tekniske specifikationer 
Størrelse: Enkeltdøre M9-10 x 21.   

Tilvalg: Kan produceres på specialmål.  

Dog max højde på 2288 mm 

 

Farve:  Standard Hvid 0502Y, glans 25. 

  Tilvalg: Andre farver kan tilvælges 

 

Dørblad: Glat 60 mm. 

Tilvalg: Sporfræsning 1 eller 2 sider 

 
Glas: Kan produceres med 1 glas felt op til max. 638 x 1520 mm (M10x21)  

 

Karm: Softwood 42 x 105 mm. 

 

Bundstykke: Standard 13/25 mm falset lakeret eg. 

 Tilvalg: Alu, komposite eller Accoya 

 

Tætningsliste:  Standard er hvid 

   

Låsekasse:  Standard 565 falle/rigel 

Tilvalg: Venligst forespørg 

 

Hængsler:  3 x 3248-110 

 

Slutblik:  2860-1  

 

Tilbehør:  Dørspion, sparkeplade,  
  Venligst forespørg for øvrige 
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Friåbning: 

Modul Dørblad Udvendig karmmål 90 gr, 180 gr. 

M9x21        825x2040 890x2090 735 mm 800 mm 

M10x21 925x2040 990x2090 835 mm 900 mm 

 

Bundstykke 13/25: 
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